
Félicitations, tu viens d’obtenir ton Rookie !  

  

Avec l’aide d’un adulte, suis cette notice.  

Des photos explicatives pour chaque étape se trouvent à la fin de ce document. 

  

1.         Mettez de la colle sur le côté émoussé du bâton de carbone. (Bâton noir)  

  

2.         Glisser le stabilisateur (petite aile) proprement dans le creux du bâton, s'assurer que la colle 
entre en contact avec les deux côtés.  

  

3.         Maintenant, ajoutez de la colle à partir de la petite cavité jusqu'à l'avant du stabilisateur, 
n'oubliez pas le bas !  

  

4.         Glisser le gouvernail dans le renfoncement, sur le stabilisateur, coller, jusqu'à ce que le bord 
avant du gouvernail soit au même niveau que celui du stabilisateur. Vérifier que le gouvernail est collé en 
haut et en bas du manche et non à côté.  

  

5.         Vérifier que tout est d'équerre et droit.  

  

6.         Mise en place du moteur. Pousser l'hélice sur l'arbre, aucune colle n'est nécessaire. Assurez-
vous que le côté convexe est orienté vers le moteur et que l'arbre est complètement inséré.  

  

7.         L'hélice est en place. Sur la photo, vous pouvez clairement voir de quel côté se trouve le côté 
convexe.  

  

8.         Prendre la partie droite du nez et ajouter une fine couche de colle sur toute la surface blanche.  

  

9.         Coller le nez sur la partie principale du nez, en s'assurant que les encoches pour l'aile et le 
rectangle s'alignent bien.  

  

10.       Mettre le moteur en place. Mais avant cela il faut tester le bon fonctionnement de l'ensemble 
moteur/condensateur en branchant le pack de piles AA. Le faire avec le conseil d'un adulte. 

  

 



11.       Presser doucement le condensateur dans le rectangle comme vous pouvez le voir sur la photo. Il 
n'y a pas encore besoin de colle.  

  

12.       Ajoutez une bonne goutte de colle à l'endroit où se trouvera le moteur, comme indiqué sur la 
photo, et laissez sécher pendant environ 2 à 3 minutes.  

  

13.       Mettez le moteur en place et vérifiez qu'il est bien droit, vu d'en haut et de côté. Assurez-vous 
que les fils sortent sur le côté gauche du nez. Il faut un certain temps pour que la colle sèche, vous 
pouvez utiliser un morceau de ruban adhésif pour maintenir le moteur en place.  

  

14.       Vous pouvez appliquer une goutte de colle entre l'électronique et le nez, puis tourner le 
condensateur en position comme indiqué sur l'image.  

  

15.       Après avoir appliqué la goutte de colle, le condensateur doit être remis en place. Ne tournez pas 
le condensateur jusqu'à ce que vous atteigniez le nez, l'espace de 1 mm que vous pouvez voir sur l'image 
est l'endroit où se trouve la colle.  

  

16.       Poussez très soigneusement les fils dans les cavités, il est utile de nettoyer les cavités au 
préalable avec un objet fin tel qu'une pointe de crayon, un stylo à bille, un cure-dent, etc. N'utilisez pas 
d'objets durs ou pointus pour enfoncer les fils !  

  

17.       Étendre une fine couche de colle sur le côté gauche du nez.  

  

18.       Collez la dernière partie du nez en place, vérifiez les fils et que toutes les découpes sont bien 
alignées les unes par rapport aux autres.  

  

19.       Regardez bien sur la photo où cette goutte de colle doit être placée ! Elle est destinée à 
protéger les fils. Elle offre également une résistance supplémentaire lorsque la fiche est retirée après 
le chargement. Veillez à ne pas faire couler de la colle à d'autres endroits.  

  

20.      Glissez l'aile dans le renfoncement du nez de l'avion. Prenez votre temps et vérifiez 
soigneusement les fils avant de pousser, ils pourraient se coincer dans la découpe et se casser lors de 
l’opération.  

  

21.       Continuer à glisser l'aile jusqu'à ce qu’elle soit bien au milieu.  

  

22.      Vous pouvez pousser très doucement les fils dans le coin de l'aile et du fuselage.  

  



23.      Pousser les fils dans le petit espace entre l'aile et le nez. Faites ceci avec prudence !  

  

24.      Les fils doivent être placés comme sur la photo. 

  

25.      Vous pouvez voir ici l'endroit où le bâton de carbone doit être inséré. Les découpes dans le nez de 
l'avion vous donneront des indications sur la direction à suivre, mais assurez-vous que vous restez bien 
droit lorsque vous vous regardez de dessus et de côté.  

  

26.      Vérifier que tout est bien positionné et ajouter de la colle dans les évidements.  

  

27.      il est recommandé d’enlever l'excès de colle avec les doigts (bon ce n’est pas très agréable...)  

  

28.      Mais cela fait aussi un peu désordre...  

  

29.      Le kit Rookie est terminé ! Félicitations pour votre modèle d'avion, nous vous souhaitons de 
nombreux vols et beaucoup de plaisir !  

  

  

 



 

 

Notice originale sur: https://www.fai.org/rookieproject-buildinginstructions  

https://www.fai.org/rookieproject-buildinginstructions

